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Prezados Senhores,

O Ventilador Avancado FanTR é fabricado dentro de rigidas especificaces e controle, de forma a
atender as caracteristicas mais severas de projeto, para operar com maxima eficiéncia em condi¢des de
solicitacdo extrema e regime continuo.

As descri¢des dos equipamentos, caracteristicas técnicas, instalacdo e manutencao estao contidas nas
secOes e deverdo ser observadas atentamente para a obtencdo plena das altas caracteristicas de
desempenho e longa durabilidade.

O esclarecimento de qualquer davida com relacdo as instrugdes apresentadas a seguir, assim como
informac®es complementares, podera ser obtido junto a Assisténcia Técnica da FanTR:

Telefone: +55 11 4025 1670

E-mail: fantr@fantr.com
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1. TERMO DE GARANTIA

Pelo periodo de 12 meses de operagéo ou 18 meses da Ultima expedicdo, 0 que ocorrer primeiro, a
FanTR assegura e garante que os Produtos entregues estdo livres de defeitos de fabricacdo ou nos
materiais utilizados e estdo em acordo com as descri¢Bes, os requisitos e a qualidade estabelecidos na
Proposta Técnica e Comercial da FanTR.

Os “defeitos” devem ser interpretados como desvios na definicdo mencionada anteriormente.

Pecas reparadas ou de reposicdo (quando fornecidas pela FanTR) estdo incluidas na garantia aqui
definida pelo periodo de (i) doze (12) meses da data do reparo ou reposi¢éo; ou (ii) periodo remanescente
da garantia original, o que for mais longo. Para as demais pegas e componentes dos Produtos, o periodo
de garantia sera estendido, por periodo equivalente aguele em que os Produtos estiverem fora de
operacéo devido a correcao de defeitos.

A FanTR néo sera responsavel por defeitos causados por (i) altera¢des ou reparos executados por
pessoal ndo autorizado pela FanTR; ou (ii) causados por servicos realizados por terceira parte; ou (iii)
transporte, manipulacdo ou armazenagem inadequados; ou (iv) falha na instalacdo, operacdo ou
manutencao dos Produtos de acordo com as instru¢es e manuais FanTR; ou (v) uso dos Produtos em
condi¢Ges ambiente ou operacionais diferentes daquelas especificadas na Proposta Técnica e Comercial
FanTR ou nos manuais de operacdo; ou (vi) For¢a Maior ou Atos de Deus; ou (vii) desgaste natural ou
corrosdo comum (sob condi¢des especificadas de opera¢éo).

No caso de identificacio de produtos defeituosos, a FanTR deve receber notificagdo por escrito sem
atrasos indevidos e depois que medidas razoaveis e analises tenham sido conduzidas para identificar e
descrever o problema.

Se ndo forem identificados defeitos cobertos pela garantia, a FanTR ter4 o direito a compensacdo em
acordo com as taxas regulares de servico e avaliagéo técnica.
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2. INTRODUCAO

Este manual fornece instrugdes necessarias a operagdo do Ventilador Avancado FanTR, totalmente
desenvolvido pelo departamento de Engenharia FanTR para uso em aplica¢fes e processos industriais,
nas mais adversas solicitagdes.

Esta previsto no projeto e na construcdo deste ventilador, a opera¢do em ambientes agressivos, com
relacdo a umidade, abrasividade e em regime continuo, com minimos cuidados de manutencéo.

O Ventilador Avangado FanTR € rigorosamente balanceado durante o processo de fabricacdo,
seguindo as normas internacionais para este tipo de equipamento, garantindo assim a sua pronta
instalacdo, sem a necessidade de cuidados especiais para o inicio de operago.

A FanTR emprega em sua especificacdo de projeto a mais avancada tecnologia, garantindo assim um
nivel de ruido adequado, alto rendimento aerodindmico, niveis minimos de vibracdo e excelente
desempenho global para todos os seus equipamentos.

ATENGCAO: NAO SEGUIR AS INSTRUGOES APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO PODE
EXPOR OS TRABALHADORES A SITUAGOES DE RISCO E OCASIONAR DANOS AO
EQUIPAMENTO, PODENDO OCORRER A PERDA DA GARANTIA.
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3. VENTILADORES AVANCADOS FanTR

3.1. Ventilador Primério

Figura 1 - Equipamento: Exaustor

1 -Janela de inspecéo 5 — Damper

2 — Duto central 6 — Motor de controle do damper
3 — Isoamortecedor 7 —Cone de saida

4 — Atenuador 8 — Tela de protecao

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 7



3.2. Ventilador Secundério

1 -Bocal

2 — Spinner de entrada

3 — Atenuador de entrada
4 — Fita refletiva
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5 —Janela de inspecéo
6 — Duto central

7 — Atenuador de saida
8 — Cone de saida

3.3. Componentes dos Ventiladores FanTR

3.3.1. Bocais e Spinners

Com importante funcdo aerodindmica, estes
componentes sdo fixados na entrada e na saida do
ventilador com o objetivo de evitar turbuléncia no
sistema.

Segundo simulacBes e ensaios em bancada, €
comprovado que estes componentes, se bem
projetados e aplicados, podem garantir um
aumento bastante expressivo no rendimento dos
sistemas de ventilag&o.

Tanto o bocal quanto o spinner s&o
confeccionados inteiramente em  material
composto estrutural, o que confere alta resisténcia
a impactos.

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, nao pode ser reproduzido

ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia.



3.3.2. Atenuadores de Ruido

3.3.3. Direcionadores de Fluxo

3.3.4. Rotores
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Com a funcdo de atenuar o ruido gerado pelo motor
e pelo alto fluxo de ar no interior do equipamento, estes
acessdrios podem ser acoplados tanto na entrada quanto
na saida dos ventiladores, dependendo da necessidade.

A aplicacdo dos atenuadores de ruido tem como
principal objetivo garantir o conforto acustico para o
ambiente do sistema de ventilagdo, devendo ser
utilizados sempre que o0 equipamento esteja instalado
proximo as frentes de trabalho ou de locais com grande
circulagéo de pessoas.

Este componente é posicionado imediatamente ap6s
o rotor do ventilador, com o objetivo de reduzir o
turbilhonamento do fluxo de ar gerado pelo movimento
rotativo do rotor.

O resultado de sua utilizagdo € um aumento real na
admissdo de ar na entrada do ventilador devido a
diminuico da perda de carga do sistema. Como
consequéncia, pode-se observar ganhos efetivos na
vazdo e pressdo dos equipamentos em que sdo aplicados.

O rotor é a parte rotativa dos ventiladores. Ele é
formado pelo toroide, onde estdo fixadas as pas e o
spinner, sendo o responsavel direto pela movimentagao
do ar e pelos valores de eficiéncia do equipamento.

Além da configura¢do em tordide, os rotores podem
ser do tipo duplo disco e disco-anel.

As péas FanTR sdo confeccionadas em material
composto, o que permite solugdes Unicas e design
aerodinamico ideal para cada aplicacdo. A alta eficiéncia
das péas FanTR é resultado de simula¢des e estudos de
bancada realizados pelo setor de Pesquisa e
Desenvolvimento, inspirados na industria aeronautica.
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3.3.5. Duto Central

O duto central é a principal pe¢a do ventilador,
onde estao localizados o motor, rotor e as aletas
do direcionador de fluxo (estator).

Esse componente é projetado para atender
todas as necessidades de operacdo, além de
facilitar a manutencdo do equipamento. Suas
principais caracteristicas sao:

. Possui janela de inspecdo para facilitar a
manutencdo  preditiva e corretiva do
equipamento;

. Pontos de engraxamentos externos;

. Caixas de ligacdo externa para f4cil acesso
na instalacéo;

. Pontos para tomada de pressao, facilitando
as medi¢des em campo.

OBS: Sempre utilize um conjunto de cintas de icamento ancoradas nos pontos de icamento disponiveis
na parte superior do duto central, conforme na Figura 2, para mover o equipamento. Dessa forma a
integridade do conjunto ndo sera comprometida.

3.3.6. Motores

O motor é o responsavel pelo acionamento do rotor. E instalado
no duto central.

Cada aplicagdo requer determinado modelo de motor. Para
informagdes especificas sobre o motor, relacionadas a operagao,
manutencdo e especificacbes, consulte o Manual de Motores
enviado juntamente com este Manual.

Os Dampers sdo utilizados para abertura e fechamento dos
dutos de ventiladores primarios.

Sua principal utilidade é fechar o duto de ventilagdo quando o
ventilador ndo estd operando, dessa maneira, os demais
ventiladores do sistema néo terdo perdas na eficiéncia causadas
por recirculacéo de ar em ventilagBes proximas.

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 10
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4. MONTAGEM E INSTALACAO

Os procedimentos descritos abaixo sdo meramente informativos. A desmontagem do equipamento s6
poderd ser iniciada sob supervisdo de um técnico FanTR ou sob permissdo FanTR. O ndo seguimento desta
orientacdo pode acarretar perda de garantia do produto.

ATENGAO: O VENTILADOR DEVE IGADO PARA MANUSEIO E TRANSPORTE UTILIZANDO OS
4 PONTOS ESPECIFICOS PARA TAL FINALIDADE EXISTENTES NO DUTO CENTRAL. OUTROS
PONTOS QUE NAO SEJAM OS INDICADOS, CASO SEJAM UTILIZADOS, PODEM CAUSAR
DANOS AO EQUIPAMENTO, COMPROMETENDO SUA PLENA FUNCIONALIDADE.

Pontos de icamento

Figura 2 - Pontos de icamento do equipamento

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 11
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4.1. Montagem e Retirada do Motor do Duto Central

Desmontar o rotor através da janela de
inspegéo.

Retirar o rotor com o auxilio de cintas e olhais
macho com rosca.

O motor deve ser retirado utilizando-se olhal
de sustentagdo ou por meio do emprego de
empilhadeira.

Com acesso ao motor, retira-lo com o auxilio
de empilhadeira.

Utilizar olhais no motor para manipula-lo

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 12
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4.2. Montagem das Pas no Rotor
4.2.1. Acesso as Pas do Rotor (TLNO4, CRTTN e CRTTNEM)
Para acessar as pas, basta retirar a janela de inspegéo e o spinner do rotor.

Quando o spinner rotacionar junto com o rotor, marque a posi¢éo de instalacdo do spinner antes de
desmonta-lo.

Numere as pés e as posi¢des no cubo para que, quando removidas, sejam remontadas nas mesmas
posicoes.

As pas podem ser acessadas pela janela de
inspecdo para conferéncia e ajuste do
angulo, verificado na ponta da pa.

ATENGAO: EM NENHUMA HIPOTESE DEVERA HAVER SUBSTITUICAO INDIVIDUAL DA PA
DO CONJUNTO POR OUTRA DE MODELO OU PROCEDENCIA QUE NAO ESPECIFICADA,
POIS A DISTRIBUICAO DE MASSAS E RIGIDEZ SERIAM DIFERENTES, IMPLICANDO EM
PROBLEMAS GRAVES DE DESBALANCEAMENTO.

e Ajuste do Angulo de Passo

O valor desse angulo é determinado através de analises de desempenho para atender as necessidades
do projeto em questao.

ﬂ/\ I L1l

Esse angulo é ajustado em relagéo a face do cubo central e devera estar dentro de uma tolerancia
méxima de % 0,3 graus. O angulo de passo deve ser ajustado com o auxilio de um inclindmetro digital
posicionado na ponta da pa.

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 13
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E recomendado que durante o primeiro ano de operacao os angulos sejam conferidos e calibrados a
cada 3 meses. Apés o primeiro ano, recomenda-se que a checagem e calibracdo seja feita a cada 6 meses.

e  Montagem das Pas

As pés (TLNO4, CRTTN e CRTTNEM) podem ser retiradas desparafusando a porca de travamento que
segura a pa. Esta deve ser retirada completamente do parafuso para que a pa possa ser sacada.

Ao recolocar a pa no rotor, o torque aplicado deve ser igual ao indicado na se¢éo 4.3Tabelas de Torque.

4.2.2. Acesso as Pas do Rotor (HTLNO1 e FLNOG6)

A grande vantagem das pas HTLNO1 e FLNO6 esta na acessibilidade para regular o &ngulo de passo.
Para tal, basta abrir a janela de inspecao e desparafusar os parafusos de pressdo (M8 DIN913 SEXT. INT.
sem cabeca) que restringem a rotacdo da pa.

«  Ajuste do Angulo de Passo

O valor desse angulo é determinado através de analises de desempenho para atender as necessidades
do projeto em questao.

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 14
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Esse angulo é ajustado em relagdo a face do disco/anel e deverd estar dentro de uma tolerancia
méxima de * 0,3 graus. O angulo de passo deve ser ajustado com o auxilio de um inclindmetro digital
posicionado na ponta da pa.

E recomendado que durante o primeiro ano de operacao os angulos sejam conferidos e calibrados a
cada 3 meses. Apds o primeiro ano, recomenda-se que a checagem e calibracdo seja feita a cada 6 meses.

Para fazer alteracdo do angulo é necessario aliviar o torque dos 6 parafusos sem retira-los da pa. Ao
atingir o angulo desejado, é necessario reapertar o parafuso.

4.2.3. Junta Elastica

Em alguns casos, o ventilador conta com uma junta elastica de borracha, que serve para evitar a
transmissdo de vibrages para demais estruturas. O procedimento abaixo descreve a maneira correta
para instalacdo da junta elastica.

4.2.4. Procedimento de Furacdo e Montagem

Com o duto principal do ventilador ja montado, a junta devera ser posicionada na circunferéncia do
flange com o auxilio de grampos do tipo sargento, para que a furacdo do flange metélico possa ser
marcada na borracha e guiar a abertura dos furos. Lembre-se de fazer uma marcagéo do posicionamento
entre a junta e o flange.

Verificar se ndo possui degrau interno entre a junta e o duto do ventilador para ndo prejudicar o fluxo
no interior do sistema.

Apo6s a marcacao da furagao, os grampos poderdo ser removidos e com o auxilio de uma furadeira
pode-se abrir os furos no flange de borracha.

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, nao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 15
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O processo de furagéo deve se repetir para os dois lados do flange. Fique atento, pois as fura¢des dos
flanges metalicos sdo intercaladas, como mostra a imagem acima. Posicionar o anel metélico da jungéo
para que a furagéo coincida, como pode-se observar na imagem abaixo.

Realizar o aperto de todos os parafusos de acordo com as tabelas de torque especificados abaixo na
tabela de torques das junc@es flangeadas.

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 16
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TABELA DOS TORQUES NO MANCAL DE ACO DO DISCO/ANEL (Kgf.m) - LUBRIFICADO

Aco Carbono
Tipo de Pa Observacdo Classe 10.9
M16 M20

CRTTN Mancal
CRTTNEM Pas T-Bolt

FLNO6 Mancal 25 48

HTLN1 Pas — Anel Elastico*

CRTTN - CRTTNEM FLNO6 — HTLN1

TORQUE

Aco Carbono Aco Inox
Tipode Pa | Observagdo | Classe 8.8 Classe 10.9 Classe 80
M14 M12 M16 M20 M12 M14
CRTTN .
CRTTNEM P&s T-Bolt - - 15 26 - -
FLNO8
TLNO4 Mancais CNB 10 - - - - 14
TLNO7

CRTTN - CRTTNEM

FLNO8 — TLNO4 — TLNO7

TORQUE

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido

ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia.
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TABELA DOS TORQUES NO CUBO CENTRAL (Kgf.m) - LUBRIFICADO

Aco Carbono
Classe 8.8 Classe 10.9
M16 M24 M30
M20 M24 M30 M12 M20 7/8” M27
5/8” 1”7 1v”
34 59 114 10 25 48 65 83 119 160

Aco Inox

Classe 50 Classe 70

Classe 80

M12 | M20 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 { M12 | M16 { M20 | M24 | M30

2 11 13 24 42 60 82 107 7

16 32 55 | 110

TORQUE

/

TORQUE DAS JUNGOES FLANGEADAS

PARAFUSO SECO (SEM LUBRIFICANTES)

Classe 8.8 10.9

Bitola | M12 M16 M20 M24 M12 M16 M20 M24
VeI 8 20 40 70 12 30 60 100
(Kgf.m)

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia.
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5. MEDICAO DE VIBRACAO

A medicao de vibragéo deve ser feita sempre nas duas laterais do ventilador, tomando-se as medidas
em 2 pontos para cada lateral, coincidentes com as aletas internas do direcionador de fluxo do ventilador,
conforme destacado pelo ponto A.

6. ACIONAMENTO DO DAMPER

O acionamento do Damper é realizado de maneira
elétrica através de um moto redutor trifasico (Ponto B). De
maneira ON/OFF, o Damper tem o objetivo manter a
tubulacéo aberta ou fechada.

As chaves fim de curso posicionadas no lado oposto ao moto
redutor (Ponto C) realizam o intertravamento na parte
elétrica, desligando o motor no momento exato, sendo

e aberto ou fechado.

Os diagramas elétricos do moto redutor e freio magnético podem ser encontrados no item 9 MANUAL
DOS ITENS OPCIONAIS, onde ilustra-se a correta utilizagdo do sistema trifasico. Os motores utilizados para
acionamento dos dampers possuem um freio magnético acoplado na parte traseira. Dessa maneira,
enquanto o motor permanecer desligado eletricamente, em conjunto com a ponte retificadora, o freio
permanecera travado. Os dampers que possuem tal sistema de acionamento, ndo podem ser operados
de maneira manual.

O eixo principal do Damper rotaciona entre dois mancais monoblocos autocompensadores com bicos
graxeiros. A tabela de lubrificacdo dos rolamentos contidos nesses mancais pode ser vista no item 9.5.

19
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7. OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E PREDITIVA

7.1. Introducéo

Os ventiladores FanTR sdo fornecidos para uma série de instalages industriais. Aplicados em Torres
de Resfriamento, Air Coolers, Sistemas de Ventilagdo e Exaustdo, Mineragédo e Tuneis, estdo sujeitos as
mais variadas condi¢des de trabalho. Algumas destas aplicacfes sdo criticas devido a importancia do
sistema em relagdo ao processo como um todo, ao qual o ventilador FanTR é empregado.

Na fase de projeto e fabricacdo a FanTR busca construir ventiladores que atendam as condic@es criticas
dos locais em que séo instalados.

Atingir uma disponibilidade operacional e confiabilidade desejadas sdo necessarias para garantir as
metas de producdo. Através de um trabalho seguro e respeitando o meio ambiente, deve-se seguir etapas
de manuteng&o preventiva e analisar pard@metros da preditiva para diminuir os impactos de parada do
equipamento.

ATENGAO: A TABELA A SEGUIR CONTEM A RELACAO DE MODELOS DE VENTILADOR E

SUAS RESPECTIVAS ROTAGOES A SEREM EVITADAS. O EQUIPAMENTO NAO DEVE OPERAR

CONTINUAMENTE DENTRO DESSA FAIXA DE ROTAGAO, ESTANDO, PORTANTO,

RESERVADO ESSE INTERVALO APENAS COMO FREQUENCIA DE PASSAGEM. VERIFIQUE SE

O SEU MODELO DE VENTILADOR ESTA PRESENTE NA TABELA E, CASO ESTEJA, QUAL A SUA
ROTAGAO A SER EVITADA. PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E A MANUTENGCAO
DAS CONDIGOES DE GARANTIA, A EXCLUSAO DESSAS ROTACOES DA FAIXA UTIL OPERACIONAL DO
EQUIPAMENTO DEVE SER RESPEITADA.

Modelo do ventilador Faixa de rotagéo a ser evitada (rpm)
M-FLOW @1000 2 Polos 2100 a 2200 | 3075 a 3150

7.2. Operacéo
7.2.1. AcOes Antes da Partida
1 - Todas as medidas de seguranca aplicaveis devem ser tomadas;
2 — Todos os parafusos e chumbadores devem estar devidamente apertados;

3 — Ter certeza de que ndo existem corpos estranhos no interior e de seus acessorios, tais como
ferramentas, parafusos, cal¢os, sujeira em geral, entre outros;

4 —Todos os sensores devem estar energizados e funcionando adequadamente;

5 — Todas as juncbes flangeadas da tubulacdo deverdo ser vedadas com Sikaflex 521 UV. E
recomendéavel a aplicacdo por todo perimetro interno e externo dos flanges para ndo comprometer a
vazdo e pressdo especificada. A superficie onde seré aplicado o produto deveré estar limpa e sem umidade
e deverdo ser respeitados os tempos de cura do material como descrito no manual do fabricante em
anexo no item 9.6;

6 — Caso 0 equipamento possua damper, deverd estar completamente fechado para manter o rotor
parado;
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7.2.2. Partida do Equipamento
1 - Fazer a ligago elétrica do motor seguindo as instru¢des do fabricante;

2 — Verificar o sentido de giro do rotor através de um teste a baixa velocidade ou utilizando a fungéo
“JOG”, tendo certeza de que o sentido de giro esta de acordo com as placas externas indicativas;

3 — Ligar o ventilador e ao atingir cerca de 5% da rota¢do nominal o damper deve ser aberto (caso
possua sistema de damper com abertura por acionamento elétrico). Em rotacdo nominal, medir a
corrente de operacao, a qual ndo deve ultrapassar o valor da corrente nominal apresentada na placa de
identificacdo do motor;

4 — Fazer uma verificacdo dos niveis de vibragao do equipamento em rotagdo nominal;

5 — As temperaturas nos mancais do ventilador provavelmente irdo estabilizar somente apds 2 horas
de operacéo.

7.2.3. Parada do Equipamento
1 - Cortar a energia elétrica do motor e/ou desliga-lo via painel de acionamento;

2 —Enviar comando para fechamento do damper quando a rotacdo estiver em cerca de 5% da rotacao
nominal (no caso de possuir o damper). Aguardar a parada completa do rotor;

3 — Antes de acessar qualquer parte interna, cortar o suprimento de energia e desacoplar os cabos de
alimentacao;

4 — Para condigdes de avaliacdo de operagdo ou parada devido a altos niveis de vibragdo, consultar o
item Manutengdo em Ventiladores FanTR.

7.3. Manutencéo Preventiva e Preditiva

A necessidade de disponibilizar os equipamentos e sistemas por maior tempo possivel faz surgir
ferramentas das Manutencdes Preventiva e Preditiva a servico dos responsaveis pelas atividades de
Manutencéo e Operagéo.

A Manutencao visa definir:

e Qualidade de funcionamento do equipamento;

e Origem e gravidade das falhas a serem corrigidas;
e Andlise das varidveis de desempenho;

e Andlise do perfil de desgaste dos componentes.

Vantagens dos servicos de Manutencéo:

e Conhecimento do estado real do equipamento;
e Aumento da confiabilidade do equipamento;

e Planejamento de servicos de manuteng&o;

e Evita paradas inesperadas;

e Melhora a integragdo Manutengao/Operacao;
e Aumenta a disponibilidade da instalagéo;

e Evita danos maiores ao equipamento.
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7.4. Manutencdo em Ventiladores FanTR

As recomendacfes feitas em seguida sd@o aplicveis para os Ventiladores FanTR utilizados em
Mineracdo, conhecidos como Jato Ventiladores e Exaustores.

Inicialmente, desligar o equipamento e separar as ferramentas necessarias para a execucdo da
manutencao. Esta manutenc&o deve ser realizada por pessoal treinado e observando todos os parametros
abaixo.

ATENCAO: ANTES DE QUALQUER INSPECAO NO VENTILADOR, BLOQUEIE O PAINEL DE
ACIONAMENTO PARA GARANTIR QUE ELE NAO POSSA SER COLOCADO ACIDENTALMENTE
EM OPERAGAO DURANTE A MANUTENGAO.

ATENGAO: O SISTEMA DE LUBRIFICAGAO AUTOMATICA DOS VENTILADORES FANTR E
FORNECIDO ATIVADO. ENTRETANTO, CASO O VENTILADOR NAO COMECE A OPERAR
NUM PERIODO ANTES DE 30 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA FISCAL, ESSE SISTEMA DE
LUBRIFICACAO AUTOMATICA DEVE SER DESLIGADO, SENDO OBRIGATORIAMENTE
REATIVADO ANTES DO VENTILADOR ENTRAR OPERAGAO.

Ap6s bloqueio do painel de acionamento, retirar a tela de protecéo e a janela de inspecao, localizadas
respectivamente na entrada e na lateral do equipamento, na regiéo do rotor.

Na ocasido da manutencdo Preventiva serdo avaliados os seguintes pontos para o aumento da vida
atil do Ventilador:

e  Verificacdo Geral do Equipamento

Apos a retirada da protecdo e da tampa da janela de inspecao, proceder uma cuidadosa inspecao em
todo o Ventilador a procura de trincas ou marcas que possam denunciar algum choque entre a parte
rotativa e a carcaga.

e Remocdo do Material Agregado a Pa

Podera ocorrer a presenca de material agregado as pas do Ventilador. Este material pode ocasionar
variagao na massa do conjunto rotativo, resultando em niveis excessivos de vibra¢do, podendo, em alguns
casos, levar a falha do equipamento.

Caso haja material agregado, lavar a pa para retirada deste. Uma lixa de gramatura fina (600) pode ser
utilizada. N&o utilize, em hip6tese alguma, espatulas ou objetos pontiagudos, pois estes podem riscar a
pa e comprometer sua barreira de protecao superficial. Nao use também produtos quimicos abrasivos,
pois estes também podem retirar a barreira de prote¢édo superficial.

e Integridade Estrutural das Pas

Apos limpeza completa de todas as pas, proceder para uma inspecao cuidadosa para a verificagdo de
possiveis trincas. Caso haja uma trinca, a pa devera ser enviada a FanTR para reparo. A utilizacdo de uma
pé trincada em operag¢&o podera ocasionar a quebra de todas as pas do rotor.

e  Verificagio Geral do Rotor
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Apos verificagdo de todas as pas, realizar uma analise cuidadosa do sistema de fixagdo das pas,
verificando se ndo ha parafusos ou mancais quebrados. Isso pode ocorrer se a pa sofrer choques
mecanicos com pedras etc.

= Angulo das Péas

Como j& mencionado neste manual, o Ventilador FanTR possui o ajuste manual do angulo de operagao
das pas de acordo com as condigdes de vazdo e pressdo requeridas para cada aplicagdo. Por conta disso,
0 angulo das pas deve ser checado e se necessario, ajustado.

e  Torque dos Parafusos das Pas

Apos a verificacdo do rotor do ventilador, passa-se a fazer a avaliagdo do motor do Ventilador. Deve-
se checar se os parafusos que fixam o motor ao duto central encontram-se torqueados.

e  Lubrificacdo do Motor

Caso seja necessario realizar a lubrificacdo do motor, deve-se seguir o manual do motor. Os dados
mais importantes sobre o intervalo de lubrificacdo constam na placa do motor. Esta informa o intervalo
(em horas) para lubrificagdo, bem como o lubrificante e as quantidades adequadas. O ndo seguimento
destes procedimentos pode ocasionar a queima do motor elétrico e perda da garantia deste.

e Nivel de Vibracdo
Apos checar todos os itens acima, remontar a tela de protecao e a tampa da janela de inspecao.

Colocar o ventilador em funcionamento por alguns segundos para verificacdo de qualquer possivel
falha de operagé&o, observando a presenca de algum ruido estranho ao sistema.

Verificar a corrente consumida pelo motor. Este valor ndo deve ultrapassar o valor de corrente
nominal quando o Ventilador estiver operando em rota¢do nominal. Caso a corrente de operagéo esteja
maior que a nominal, desligar o equipamento imediatamente e verificar o angulo das pas.

Se a corrente medida estiver respeitando o limite de corrente nominal, medir o nivel de vibragdo com
os sensores posicionados como descrito na secdo MEDICAO DE VIBRACAO. O nivel de vibragéo global
deverd ser de 7 mm/s RMS para alarme e 10 mm/s RMS para desligamento.

Caso o nivel de vibragdo esteja maior, realizar a analise do espectro filtrado na rotagdo para a
averiguacdo do primeiro harmonico. Caso seja possivel, medir os niveis de vibragdo nos mancais do motor
elétrico, pois o ponto de medicao no duto central pode influenciar na medigdo (medida indireta).

No caso de vibragéo excessiva e todos os itens estiverem de acordo com as recomendagdes, realizar o
balanceamento do rotor, somente se houver pessoal treinado nesta operacéo, ou entrar em contato com
a Assisténcia Técnica FanTR.
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Recomenda-se que a inspecdo seja quinzenal na fase inicial de operac¢do do equipamento (2 primeiros
meses). Para sistemas com idade superior a 6 meses, a inspe¢do devera ser realizada mensalmente.
Sempre que ocorrer uma instalagdo de equipamento novo ou manutencao geral, esta inspecao devera

ser efetuada.

Caso o ventilador tenha sido adquirido com o sensor de vibracdo com desarme automatico, este
caracteriza manutencao Preditiva. Este tipo de dispositivo é enviado ajustado para desarmar o sistema
caso o nivel de vibracéo ultrapasse 10 mm/s RMS por 2 segundos.

8. TROUBLESHOOTING

Segue perguntas e respostas frequentes relacionadas aos problemas ocorridos em campo:

Problema

Vibragdo na frequéncia
de rotacdo do Ventilador

Possiveis Causas

Angulo de pa fora da
especificacdo, pa danificada
(quebra).

Acéo Corretiva

Inspecionar rotor, verificar todos os &ngulos das pas
e ajustar angulo com diferencas acima da tolerancia
de £ 0,3°. Checar torque dos parafusos de fixagdo das
pés.

Desbalanceamento.

Inspecionar rotor coma a finalidade de identificar
possivel material agregado nas pas. Efetuar limpeza e
reavaliar. Caso nao solucionado, contatar Assisténcia
Técnica FanTR para providéncias de balanceamento
do sistema.

Pico de Vibragdo na
frequéncia de passagem
de pas

Ressonancia

Diminuir a rotacdo do ventilador + 15%. Consultar
Assisténcia Técnica FanTR.

Harmonicos na
frequéncia de rotacéo do
ventilador

Rigidez do sistema

Inspecionar o sistema, verificar presenca de
parafusos quebrados, retorquear todos os parafusos
de fixagdo do sistema. Em caso de resposta negativa,
consultar Engenharia FanTR

Corrente motora acima
da nominal

Sobrecarga

Verificar obstrugdo/cotovelos na tubulacéo, checar
pressdo estatica, consultar Assisténcia Técnica FanTR
Baixar rotacao a niveis aceitaveis de corrente e
bloguear inversor de frequéncia. Caso nao esteja
utilizando inversor, diminuir angulo de pas.

Perda de vazdo na saida
da tubulagdo

Tubulagdo danificada

Inspecionar toda tubulagio com a finalidade de
identificar possiveis fugas de fluxo de ar.

Ventilador desarma
durante acionamento

Sobre Corrente, atuacéo da
protecdo do inversor/soft
starter

Aumentar rampa de acionamento, verificar
parametrizagdo do soft starter/inversor

Depois de varias partidas
seguidas o ventilador ndo
aciona

Protecdo térmica do
motor/inversor/soft atuando

Aguardar de 30 a 40 minutos para que ele resfrie.
Trata-se de protecdo do sistema.

Em uma instalacéo
utilizando gerador
acionado por um motor
de combustdo interna o
ventilador nédo aciona.

Queda de tensédo devido a
distancia entre gerador e
equipamento. Gerador
subdimensionado. Queda de
fase nos cabos de ligagéo.

Verificar em todas as fases a tensao de chegada.
Verificar a distancia entre gerador e equipamento,
recalcular a queda de tensdo em funcdo da se¢éo do
cabo de transmissdo. Consultar Assisténcia Técnica
FanTR.

Obs.: Alguns geradores necessitam de um periodo
para aquecimento para que a queda de tensdo seja
reduzida. Importante sempre checar a frequéncia de
rede na saida do gerador — No Brasil 60 Hz.

Sentido de rotacdo do
ventilador invertido

Ligacdo motora/inversor/soft
starter invertida

Caso ndo haja equipamento para identificacao de
fases, inverter dois cabos de alimentagéo, ou no caso
do inversor, inverter rotacao na parametrizagao.

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, nao pode ser reproduzido

ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia.
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Executar, antes da relubrificagdo, uma analise de

. . Falta de lubrificacdo nos vibracdo no sistema (a graxa mascara a vibragéo
Aquecimento nosistema || o os do motor proveniente de rolamentos). Respeitar periodos de
relubrificacdo do sistema.
Choque de particulas Fotografar e enviar urgentemente a Assisténcia
Trincas nas pas suspensas durante a operacdo, | Técnica FanTR para anélise e parecer. Se possivel ndo
impactos operar 0 equipamento nestas condi¢des.
Abras&o proveniente de Fotografar e enviar & Assisténcia Técnica FanTR para
Protetor do bordo de ; analise e parecer
particulas suspensas no fluxo p ‘
ataque desgastado
dear.
Fotografar e enviar urgentemente a Assisténcia
Trincas no cubo do rotor | Impacto. Técnica FanTR para anélise e parecer. Se possivel ndo
operar o equipamento nestas condi¢des.
RECOMENDAGOES

1. Antes de acessar qualquer equipamento rotativo certifique-se que ele se encontra desligado, bloqueado e
que o motor esteja desenergizado.

2. Respeitar todos os periodos de lubrificagdo/inspecdes

3. Sempre desligar o equipamento para efetuar detona¢des na Mina.

Sempre que necessitar de algum esclarecimento sobre o equipamento, instalacdo, manutencéo, consulte a
Assisténcia Técnica FanTR

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, nao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 25
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9. MANUAL DOS ITENS OPCIONAIS

9.1. Lubrificador Automatico

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 26
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Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndo pode ser reproduzido
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9.2. Sensor de Vibragdo com Desarme Automatico

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndo pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizagao prévia. 30
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Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndo pode ser reproduzido
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9.3. Diagramas de Conexdes Moto Redutor e Freio

9.3.1. Diagramas Moto Redutor

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 33
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9.3.2. Diagramas Freio Magnético

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndo pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizagao prévia. 34
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9.4. Freio Moto Redutor

O freio do moto redutor do sistema de manobra do Damper é do tipo pressédo por mola acionados por
corrente continua. O freio impede movimentos de rotacdo indesejados do sistema (como bloqueio) ou
reduzem a rotagdo do sistema até sua parada (como freios de trabalho ou numa parada de emergéncia).

Entre a tampa do lado B do motor e o disco estacionario esta situado o disco de freio. Este tem a
pastilha de freio em ambos os lados. Através da bucha entalhada o disco de freio transmite torque de
frenagem ao eixo do motor. O disco de freio pode ser deslocado axialmente sobre a bucha entalhada.
Através da forca da mola, o disco estacionario pressiona o disco de freio contra a tampa do lado B. O atrito
entre a placa de ancoragem e a pastilha de freio bem como entre o disco estacionario do freio e a pastilha
de freio gera o torque de frenagem. O destravamento do freio ocorre através de um eletroima.

Apos ser energizado, o eletroimd atrai o disco estaciondrio alguns décimos de milimetros contra a
forca de mola, afastando-o da pastilha de freio, de modo que o disco de freio possa girar livremente. Uma
interrup¢do da corrente leva a um colapso da forga magnética, fazendo com que a forga de mola volte a
predominar, freando o sistema. Na sequéncia esta disponibilizado o manual da ponte retificadora do freio
magnético do sistema de manobra do Damper.
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9.5. Periodo de Lubrificagdo dos Mancais do Damper

9.6. Sikaflex — 521 UV Selante — Folha de Dados

Este documento é propriedade da Fan Technology Resources — FanTR, ndao pode ser reproduzido
ou comunicados a terceiros sem autorizacdo prévia. 39
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