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Estimados Sefores,

El Ventilador Avanzado FanTR se fabrica dentro de estrictas especificaciones y control, para cumplir
con las caracteristicas de disefio mas severas, para operar con la méxima eficiencia en condiciones de
solicitud extrema y régimen continuo.

Las descripciones de los equipos, caracteristicas técnicas, instalacion y mantenimiento estan
contenidas en las secciones y deberan ser observadas atentamente para la obtencién plena de las altas
caracteristicas de desempefio y larga durabilidad.

La aclaracién de cualquier duda con relacion a las instrucciones presentadas a continuacién, asi como
informaciones complementarias, puede obtenerse de la Asistencia Técnica de FanTR:

Teléfono: +55 11 4025 1670

Correo electrénico: fantr@fantr.com
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1. PLAZO DE GARANTIA

Por el periodo de 12 meses de operacion o 18 meses del Gltimo envio, lo que ocurra primero, FanTR
asegura y garantiza que los productos entregados estan libres de defectos de fabricacién o en los
materiales utilizados y estan de acuerdo con las descripciones, los requisitos y la calidad establecidos en
la Propuesta Técnica y Comercial de FanTR.

Los "defectos" deben interpretarse como desviaciones en la definicibn mencionada anteriormente.

Las piezas reparadas o de repuesto (cuando sean suministradas por FanTR) estan incluidas en la
garantia aqui definida por el periodo de (i) doce (12) meses a partir de la fecha de la reparaciéon o
reemplazo; o (ii) el periodo restante de la garantia original, el que sea mas largo. Para las demas piezas y
componentes de los productos, el periodo de garantia sera extendido, por periodo equivalente a aquel
en que los productos estén fuera de funcionamiento debido a la correccién de defectos.

FanTR no sera responsable de los defectos causados por (i) alteraciones o reparaciones realizadas por
personal no autorizado por FanTR; o (ii) causados por servicios realizados por terceros; o (iii) transporte,
manipulaciéon o almacenamiento inadecuados; o (iv) falla en la instalacion, operacién o mantenimiento
de los productos de acuerdo con las instrucciones y manuales de FanTR; o (v) uso de los Productos en
condiciones ambientales u operativas distintas de las especificadas en la Propuesta Técnica y Comercial
de FanTR o en los manuales de operacion; o (vi) Fuerza mayor o Actos de Dios; o (vii) desgaste natural o
corrosion comun (bajo condiciones de operacion especificadas).

En caso de identificacion de productos defectuosos, FanTR recibird una notificacién por escrito sin
demoras indebidas y después de que se hayan realizado medidas razonables y andlisis para identificar y
describir el problema.

Si no se identifican defectos cubiertos por la garantia, FanTR tendra derecho a una compensacién de
acuerdo con las tarifas regulares de servicio y evaluacion técnica.



VENTILADORES INDUSTRIALES-MINERIA
MANUAL TECNICO
V5. 1

2. INTRODUCCION

Este manual proporciona las instrucciones necesarias para el funcionamiento del Ventilador Avanzado
FanTR, totalmente desarrollado por el Departamento de Ingenieria FanTR para su uso en aplicaciones y
procesos industriales, en las solicitudes méas adversas.

Esta previsto en el disefio y la construccion de este ventilador, la operacion en ambientes agresivos,
con respecto a la humedad, abrasividad y en régimen continuo, con minimos cuidados de mantenimiento.

El Ventilador avanzado FanTR es rigurosamente equilibrado durante el proceso de fabricacion,
siguiendo las normas internacionales para este tipo de equipo, garantizando asi su pronta instalacion, sin
la necesidad de cuidados especiales para el inicio de operacion.

FanTR emplea en su especificacion de disefio la tecnologia mas avanzada, garantizando asi un nivel de
ruido adecuado, alto rendimiento aerodindmico, niveles minimos de vibracién y excelente rendimiento
general para todos sus equipos.

ATENCION: EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PRESENTADAS EN ESTE DOCUMENTO
PUEDE EXPONER A LOS TRABAJADORES A SITUACIONES DE RIESGO Y CAUSAR DANOS AL
EQUIPO, PUEDE RESULTAR EN LA PERDIDA DE LA GARANTIA.
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3. VENTILADORES AVANZADOS FanTR
3.1. Ventilador Primario
Figural - Equipo: Extractor

1 - Ventana de inspeccion 5- Amortiguador

2 — Conducto central 6— Motor de control del amortiguador

3- Isoamortiguador 7- Cono de salida

4— Atenuador 8- Pantalla de proteccion

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
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3.2. Ventilador Secundario

1- Boquilla 5 — Ventana de inspeccion
2- Spinner de entrada 6 — Conducto central

3- Atenuador de entrada 7 — Atenuador de salida
4- Cinta reflectante 8 — Cono de salida

3.3. Componentes de los Ventiladores FanTR

3.3.1. Boquillasy Spinners

Con una importante funcién aerodindmica,
estos componentes se fijan en la entrada y salida
del ventilador con el fin de evitar turbulencias en el
sistema.

Segun simulaciones y ensayos en banco, es
comprobado que estos componentes, si bien
disefiados y aplicados, pueden garantizar un
aumento bastante expresivo en el rendimiento de
los sistemas de ventilacion.

Tanto la boquilla como el spinner estan hechos
completamente  de  material  compuesto
estructural, lo que le da una alta resistencia a los
impactos.

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 8
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Con la funcién de atenuar el ruido generado por el
motor y por el alto flujo de aire en el interior del equipo,
estos accesorios pueden ser acoplados tanto en la
entrada como en la salida de los ventiladores,
dependiendo de la necesidad.

La aplicacion de los atenuadores de ruido tiene como
principal objetivo garantizar el confort acustico para el
ambiente del sistema de ventilacion, debiendo ser
utilizados siempre que el equipo esté instalado cerca de
los frentes de trabajo o de locales con gran circulacion de
personas.

3.3.3. Direccionadores de Flujo

3.3.4. Rotores

Este componente se coloca inmediatamente después
del rotor del ventilador, con el objetivo de reducir la
turbulencia del flujo de aire generado por el movimiento
giratorio del rotor.

El resultado de su uso es un aumento real en la
admision de aire en la entrada del ventilador debido a la
disminucién de la pérdida de carga del sistema. Como
consecuencia, se pueden observar ganancias efectivas en
el caudal y presién de los equipos en los que se aplican.

El rotor es la parte giratoria de los ventiladores. Esta
formado por el toroide, donde estan fijadas las palas y el
spinner, siendo el responsable directo por el movimiento
del aire y por los valores de eficiencia del equipo.

Ademéas de la configuracion toroidal, los rotores
pueden ser de doble disco y disco-anillo.

Las palas FanTR estan hechas de material compuesto,
lo que permite soluciones Unicas y un disefio
aerodinamico ideal para cada aplicacion. La alta eficiencia
de las palas FanTR es el resultado de simulaciones y
estudios de banco realizados por el sector de
Investigacion y Desarrollo, inspirados en la industria
aerondutica.
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El conducto central es la parte principal del
ventilador, donde se encuentran el motor, el rotor
y las aletas del controlador de flujo (estator).

Este componente estéa disefiado para satisfacer
todas las necesidades de operacion, asi como para
facilitar el mantenimiento del equipo. Sus
principales caracteristicas son:

. Tiene ventana de inspeccion para facilitar el
mantenimiento predictivo y correctivo del equipo;
. Puntos de engrase externos;

. Cajas de conexion externas para un facil
acceso en la instalacion;

. Puntos para toma de presion, facilitando las
mediciones en campo.

OBS: Utilice siempre un conjunto de correas de elevacién ancladas a los puntos de elevacion disponibles
en la parte superior del conducto central, conforme en Figura 2, para mover el equipo. De esta forma, la

integridad del conjunto no se vera comprometida.

3.3.6. Motores

El motor es el responsable del accionamiento del rotor. Se
instala en el conducto central.

Cada aplicacion requiere cierto modelo de motor. Para obtener
informacion especifica sobre el motor relacionada con la operacion,
el mantenimiento y las especificaciones, consulte el manual de
Motores enviado junto con este Manual.

Los amortiguadores se utilizan para abrir y cerrar los
conductos de los ventiladores primarios.

Su principal utilidad es cerrar el conducto de ventilacién
cuando el ventilador no estd funcionando, de esa manera, los
demas ventiladores del sistema no tendran pérdidas en la
eficiencia causadas por recirculacion de aire en ventilaciones

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido

0 comunicado a terceros sin autorizacion previa.

10



VENTILADORES INDUSTRIALES-MINERIA
MANUAL TECNICO
V5. 1

4. MONTAJE E INSTALACION

Los procedimientos descritos a continuacion son meramente informativos. El desmontaje del equipo
solo puede iniciarse bajo la supervision de un técnico de FanTR o bajo el permiso de FanTR. El
incumplimiento de esta guia puede resultar en la pérdida de la garantia del producto.

ATENCION: EL VENTILADOR DEBE ELEVARSE PARA SU MANIPULACION Y TRANSPORTE
UTILIZANDO LOS 4 PUNTOS ESPECIFICOS PARA TAL FIN EXISTENTES EN EL CONDUCTO
CENTRAL. OTROS PUNTOS QUE NO SEAN LOS INDICADOS, EN CASO DE SER UTILIZADOS,
PUEDEN CAUSAR DANOS AL EQUIPO, COMPROMETIENDO SU PLENA FUNCIONALIDAD.

Puntos de elevacion

Figura 2 - Puntos de elevacion del equipo

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 11
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4.1. Montaje y Extraccion del Motor del Conducto Central

Desmontar el rotor a través de la ventana de
inspeccion.

Retirar el rotor con la ayuda de correas y
ojales macho roscados.

El motor debe ser retirado utilizando ojal de
sustentacion o por medio del empleo de
carretilla elevadora.

Con acceso al motor, retirelo con la ayuda de
una carretilla elevadora.

Utilizar ojales en el motor para manipularlo

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 12
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4.2. Montaje de las Palas en el Rotor
4.2.1. Acceso a las Palas del Rotor (TLNO4, CRTTN y CRTTNEM)
Para acceder a las palas, simplemente retire la ventana de inspeccion y el spinner del rotor.

Cuando el spinner gira junto con el rotor, marque la posiciéon de instalacién del spinner antes de
desmontarla.

Numere las paletas y las posiciones en el cubo para que cuando se retiren se vuelvan a montar en las
mismas posiciones.

Se puede acceder a las palas a través de la
ventana de inspeccion para verificar y
ajustar el angulo, verificado en la punta de
la pala.

ATENCION: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBE REEMPLAZAR LA PALA DEL
CONJUNTO INDIVIDUALMENTE POR OTRO MODELO O PROCEDIMIENTO NO
ESPECIFICADO, YA QUE LA DISTRIBUCION DE MASA Y RIGIDEZ SERIA DIFERENTE,
RESULTANDO EN GRAVES PROBLEMAS DE DESEQUILIBRIO.

= Ajuste del Angulo de Paso

El valor de este &ngulo se determina mediante anélisis de rendimiento para satisfacer las necesidades
del proyecto en cuestion.

ﬂ/\ I L1l

Este angulo se ajusta con relacion a la cara del cubo central y debe estar dentro de una tolerancia
méxima de + 0,3 grados. El angulo de inclinacién debe ajustarse utilizando un inclinémetro digital
colocado en la punta de la pala.

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 13
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Se recomienda que durante el primer afio de operacion los angulos sean verificados y calibrados cada
3 meses. Después del primer afio, se recomienda que la verificacion y calibracion se realice cada 6 meses.

e  Montaje de las Palas

Las palas (TLNO4, CRTTN y CRTTNEM) se pueden sacar desenroscando la tuerca de bloqueo que sujeta
la pala. Esto debe retirarse completamente del tornillo para que la pala pueda sacarse.

Al volver a colocar la pala en el rotor, el par aplicado debe ser igual al indicado en la seccién 4.3Tablas
de Torque.

4.2.2. Acceso a las Palas del Rotor (HTLNO1 y FLNOG6)

La gran ventaja de las palas HTLNO1 y FLNO6 radica en la accesibilidad para regular el &ngulo de paso.
Para ello, basta con abrir la ventana de inspeccion y desenroscar los tornillos de presién (M8 DIN913 SEXT.
INT. sin cabeza) que restringen la rotacion de la pala.

= Ajuste del Angulo de Paso

El valor de este angulo se determina mediante andlisis de rendimiento para satisfacer las necesidades
del proyecto en cuestion.

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 14
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Este angulo se ajusta en relacion con la cara del disco/anillo y debe estar dentro de una tolerancia
méxima de + 0,3 grados. El angulo de inclinacién debe ajustarse utilizando un inclinémetro digital
colocado en la punta de la pala.

Se recomienda que durante el primer afio de operacion los angulos sean verificados y calibrados cada
3 meses. Después del primer afio, se recomienda que la verificacion y calibracion se realice cada 6 meses.

Para hacer cambio de angulo es necesario aliviar el torque de los 6 tornillos sin retirarlos de la pala. Al
alcanzar el angulo deseado, es necesario volver a apretar el tornillo.

4.2.3. Junta Elastica

En algunos casos, el ventilador cuenta con una junta elastica de goma, que sirve para evitar la
transmision de vibraciones a otras estructuras. El siguiente procedimiento describe la forma correcta para
la instalacion de la junta elastica.

4.2.4. Procedimiento de Perforacién y Montaje

Con el conducto principal del ventilador ya montado, la junta debera colocarse en la circunferencia de
la brida con la ayuda de abrazaderas de tipo sargento, de modo que la perforacion de la brida metalica
pueda marcarse en la gomay guiar la apertura de los orificios. Recuerde hacer una marca de la ubicacion
entre la juntay la brida.

Verifique que no haya ningln escaldn interno entre la junta y el conducto del ventilador para no
perjudicar el flujo dentro del sistema.

Después de marcar la perforacion, se pueden quitar las abrazaderas y con la ayuda de un taladro se
pueden abrir los orificios en la brida de goma.

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 15
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El proceso de perforacion debe repetirse para ambos lados de la brida. Esté atento, ya que las
perforaciones de las bridas metalicas estan intercaladas, como se muestra en la imagen de arriba.
Posicionar el anillo metélico de la union para que la perforacion coincida, como se puede observar en la
imagen abajo.

Apretar todos los tornillos de acuerdo con las tablas de torsion especificadas a continuacion en la tabla
de torsion de las uniones con bridas.

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 16
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4.3. Tablas de Torque

TABLA DE TORQUES EN EL COJINETE DE ACERO DISCO/ANILLO (Kgf.m) - LUBRICADO

Acero Carbono
Tipo de Pala Observacion Clase 10.9
M16 M20
CRTTN Cojinete
CRTTNEM Palas T-Bolt
FLNO6 Cojinete 25 48
HTLN1 Palas-Anillo Elastico*

CRTTN - CRTTNEM FLNO6 — HTLN1

TORQUE

TABLA DE TORQUES EN LAS PALAS (Kgf.m) - LUBRICADO

Acero Carbono Acero Inoxidable
Tipo de L
Pala Observacion | Clase 8.8 Clase 10.9 Clase 80
M14 M12 M16 M20 M12 M14
CRTTN
CRTTNEM Palas T-Bolt - - 15 26 - -
FLNO8 Cojinetes
TLNO4 {:NB 10 - - - - 14
TLNO7

FLNO8 — TLNO4 — TLNO7
CRTTN - CRTTNEM

TORQUE

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
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TABLA DE TORQUE DEL CUBO CENTRAL (Kgfm) - LUBRICADO

Acero Carbono
Clase 8.8 Clase 10.9
M20 M24 M30 M12 M16 M20 7/8” M24 M27 M30
5/8” 1” 1v”
34 59 114 10 25 48 65 83 119 160

TABLA DE TORQUE DEL CUBO CENTRAL (Kgfm) - LUBRICADO

Acero Inoxidable
Clase 50 Clase 70 Clase 80

M12 | M20 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 { M12 | M16 { M20 | M24 | M30

2 11 13 24 42 60 82 107 7 16 32 55 | 110

TORQUE

/

TORQUE DE JUNTAS BRIDAS

TORNILLO SECO (SIN LUBRICANTES)
Clase 8.8 10.9
Calibre | M12 M16 M20 M24 M12 M16 M20 M24
VeI 8 20 40 70 12 30 60 100
(Kgf.m)

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 18
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5. MEDICION DE VIBRACIONES

La medicion de vibracion debe ser hecha siempre en los dos lados del ventilador, tomando las medidas
en 2 puntos para cada lateral, coincidiendo con las aletas internas del direccionador de flujo del
ventilador, conforme resaltado en el punto A.

6. ACCIONAMIENTO DEL AMORTIGUADOR

El accionamiento del amortiguador se realiza de manera
eléctrica a través de un motorreductor trifasico (punto B). De
manera ON/OFF, el proposito del amortiguador es mantener
la tuberfa abierta o cerrada.

Las llaves fin de carrera colocadas en el lado opuesto al
moto reductor (Punto C) realizan el enclavamiento en la
parte eléctrica, apagando el motor en el momento exacto,

e siendo abierto o cerrado.

Los diagramas eléctricos de moto reductor y freno magnético se pueden encontrar en el articulo 9
MANUAL DE LOS ELEMENTOS OPCIONALES donde se ilustra la correcta utilizacion del sistema trifasico.
Los motores utilizados para accionar los amortiguadores tienen un freno magnético acoplado en la parte
trasera. De esta manera, mientras el motor permanezca apagado eléctricamente, junto con el puente
rectificador, el freno permanecera bloqueado. Los amortiguadores que tienen un sistema de
accionamiento de este tipo no se pueden operar de forma manual.

El eje principal del amortiguador gira entre dos cojinetes monobloques autoalineables con boquillas
engrasadoras. La tabla de lubricacién de los rodamientos contenidos en estos soportes se puede ver en el
elemento 9.5.

19
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7.  OPERACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO

7.1. Introduccién

Los ventiladores FanTR se suministran para una serie de instalaciones industriales. Aplicados en Torres
de Enfriamiento, Air Coolers, Sistemas de Ventilacion y Escape, Mineria y Taneles, estan sujetos a las més
variadas condiciones de trabajo. Algunas de estas aplicaciones son criticas debido a la importancia del
sistema en relacion con el proceso en su conjunto, al que se emplea el ventilador FanTR.

En la fase de disefio y fabricacion FanTR busca construir ventiladores que atiendan las condiciones
criticas de los locales en que son instalados.

Lograr una disponibilidad operativa y confiabilidad deseadas es necesario para garantizar los objetivos
de produccion. A través de un trabajo seguro y respetando el medio ambiente, se deben seguir etapas de
mantenimiento preventivo y analizar parametros del predictivo para disminuir los impactos de parada del
equipo.

ATENCION:LA SIGUIENTE TABLA CONTIENE LA LISTA DE MODELOS DE VENTILADORES Y

SU RESPECTIVA ROTACION A EVITAR. EL EQUIPO NO DEBE OPERAR CONTINUAMENTE

DENTRO DE ESTE RANGO DE ROTACION Y, POR LO TANTO, ESTE RANGO ESTA RESERVADO

SOLO COMO FRECUENCIA DE PASO. COMPRUEBE SI SU MODELO DE VENTILADOR ESTA

PRESENTE EN LA TABLA Y, SI LO ESTA, CUAL ES SU ROTACION A EVITAR. PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE GARANTIA,
SE DEBE RESPETAR LA EXCLUSION DE ESTAS ROTACIONES DEL RANGO UTIL OPERATIVO DEL EQUIPO.

Modelo del ventilador Rango de rotacion a evitar (rpm)
M-FLOW @1000 2 Polos 2100 a 2200 3075 a 3150

7.2. Operacion
7.2.1. Acciones Antes de la Salida
1 - Se deben tomar todas las medidas de seguridad aplicables;
2 - Todos los tornillos y pernos de anclaje deben estar bien apretados;

3- Asegurese de que no haya cuerpos extrafios en su interior y en sus accesorios, tales como
herramientas, tornillos, calces, suciedad en general, entre otros;

4 - Todos los sensores deben estar energizados y funcionando correctamente;

5 — Todas las uniones de tuberias con bridas deben sellarse con Sikaflex 521 UV. Es recomendable la
aplicacion por todo el perimetro interno y externo de las bridas para no comprometer el caudal y presion
especificada. La superficie donde se aplicara el producto debera estar limpia y sin humedad y deberan
respetarse los tiempos de curado del material como se describe en el manual del fabricante adjunto en el
item 9.6;

6 — Si el equipo tiene amortiguador, debe estar completamente cerrado para mantener el rotor
detenido;

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
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7.2.2. Salida del Equipo
1 - Hacer la conexion eléctrica del motor siguiendo las instrucciones del fabricante;

2 —Comprobar el sentido de giro del rotor mediante una prueba a baja velocidad o utilizando la funcion
"JOG", asegurandose de que el sentido de giro esta de acuerdo con las placas externas indicativas;

3 — Encender el ventilador y al alcanzar cerca del 5% de la rotacién nominal el amortiguador debe ser
abierto (si posee sistema de amortiguador con apertura por accionamiento eléctrico). En rotacion
nominal, medir la corriente de funcionamiento, que no debe superar el valor de la corriente nominal que
aparece en la placa de identificacion del motor;

4 — Hacer una comprobacion de los niveles de vibracidn del equipo en rotacién nominal;

5 - Las temperaturas en los cojinetes del ventilador probablemente se estabilizaran solo después de 2
horas de funcionamiento.

7.2.3. Parada del Equipo
1 - Cortar la energia eléctrica del motor y/o apagarlo a través del panel de accionamiento;

2 — Enviar comando para cierre del amortiguador cuando la rotacion esté cerca del 5% de la rotacion
nominal (en el caso de poseer el amortiguador). Esperar la parada completa del rotor;

3 - Antes de acceder a cualquier parte interna, cortar el suministro de energia y desacoplar los cables
de alimentacion;

4 - Para condiciones de evaluacion de operacion o parada debido a altos niveles de vibracion, consulte
el articulo Mantenimiento en Ventiladores FanTR.

7.3. Mantenimiento preventivo y predictivo

La necesidad de disponer de los equipos y sistemas por el mayor tiempo posible hace surgir
herramientas de los mantenimientos preventivos y predictivos al servicio de los responsables de las
actividades de Mantenimiento y Operacion.

El mantenimiento tiene como objetivo definir:

e Calidad de funcionamiento del equipo;

e Origeny gravedad de las fallas a corregir;

e Andlisis de las variables de rendimiento;

e Andlisis del perfil de desgaste de los componentes.

Ventajas de los servicios de mantenimiento:

e Conocimiento del estado real del equipo;

e Mayor confiabilidad del equipo;

= Planificacion de servicios de mantenimiento;

e Evita paradas inesperadas;

e Mejora la integracion Mantenimiento/Operacion;
e Aumenta la disponibilidad de la instalacién;

- Evita dafios mayores al equipo.

21



VENTILADORES INDUSTRIALES-MINERIA
MANUAL TECNICO
V5. 1

7.4. Mantenimiento en Ventiladores FanTR

Las recomendaciones que se hacen a continuacion son aplicables a los Ventiladores FanTR utilizados
en la mineria, conocidos como ventiladores de chorro y extractores.

Inicialmente, apagar el equipo y separar las herramientas necesarias para la ejecucion del
mantenimiento. Este mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado y observando todos los
parametros a continuacion.

ATENCION: ANTES DE CUALQUIER INSPECCION EN EL VENTILADOR, BLOQUEE EL PANEL DE
OPERACION PARA ASEGURARSE DE QUE NO SE PUEDA PONER EN FUNCIONAMIENTO
ACCIDENTALMENTE DURANTE EL MANTENIMIENTO.

ATENCION: EL SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA DE LOS VENTILADORES FANTR SE
SUMINISTRA ACTIVADO. SIN EMBARGO, SI EL VENTILADOR NO COMIENZA A FUNCIONAR
DENTRO DE LOS 30 DiAS POSTERIORES A LA EMISION DE LA FACTURA, ESTE SISTEMA DE
LUBRICACION AUTOMATICA DEBE DESACTIVARSE Y DEBE REACTIVARSE ANTES DE QUE EL
VENTILADOR COMIENCE A FUNCIONAR.

Después de bloquear el panel de accionamiento, retirar la pantalla de proteccion y la ventana de
inspeccion, ubicadas respectivamente en la entrada y en el lateral del equipo, en la region del rotor.

En el momento del mantenimiento preventivo se evaluaran los siguientes puntos para el aumento de
la vida util del Ventilador:

e  Verificacion General del Equipo

Después de retirar la proteccion y la tapa de la ventana de inspeccidn, Realizar una cuidadosa
inspeccidn en todo el Ventilador en busca de grietas 0 marcas que puedan denunciar algin choque entre
la parte giratoria y la carcasa.

e  Remocdo del Material Agregado a Pa

Puede haber material agregado a las aspas del Ventilador. Este material puede provocar variaciones
en la masa del conjunto giratorio, lo que da como resultado niveles excesivos de vibracion que, en algunos
casos, pueden provocar fallas en el equipo.

Si hay material agregado, lavar la pala para retirarla. Se puede utilizar una lija de gramaje fino (600).
No utilice, en ninguin caso, espatulas u objetos afilados, ya que estos pueden rayar la pala y comprometer
su barrera de proteccion superficial. Ademas, no utilice productos quimicos abrasivos, ya que estos
también pueden eliminar la barrera de proteccion de la superficie.

e Integridad estructural de las palas

Después de la limpieza completa de todas las palas, proceder a una inspeccion cuidadosa para la
comprobacion de posibles grietas. En caso de que haya una grieta, la pala debe enviarse a FanTR para su
reparacion. La utilizacion de una pala agrietada en funcionamiento puede ocasionar la rotura de todas las
palas del rotor.

«  Verificacion General del Rotor
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Después de comprobar todas las palas, realizar un analisis cuidadoso del sistema de fijacion de las
palas, comprobando que no hay tornillos o cojinetes rotos. Esto puede ocurrir si la pala sufre golpes
mecanicos con piedras, etc.

= Angulo de las palas

Como ya se menciond en este manual, El Ventilador FanTR tiene el ajuste manual del &ngulo de
operacion de las aspas de acuerdo con las condiciones de caudal y presion requeridas para cada
aplicacién. Por eso, el angulo de las palas debe ser comprobado y si es necesario, ajustado.

e  Torque de los Tornillos de las Palas

Después de la verificacién del rotor del ventilador, se pasa a hacer la evaluacion del motor del
Ventilador. Se debe verificar que los tornillos que sujetan el motor al conducto central estén apretados.

e  Lubricacién del Motor

En caso de que sea necesario realizar la lubricacion del motor, se debe seguir el manual del motor. Los
datos mas importantes sobre el intervalo de lubricacion se encuentran en la placa del motor. Esto indica
el intervalo (en horas) para la lubricacion, asi como el lubricante y las cantidades adecuadas. El no
seguimiento de estos procedimientos puede ocasionar la quema del motor eléctrico y pérdida de la
garantia del mismo.

. Nivel de Vibracion

Después de revisar todo lo anterior, vuelva a montar la pantalla protectora y la cubierta de la ventana
de inspeccion.

Poner el ventilador en funcionamiento durante unos segundos para comprobar cualquier posible fallo
de funcionamiento, observando la presencia de algin ruido extrafio en el sistema.

Verificar la corriente consumida por el motor. Este valor no debe exceder el valor de corriente nominal
cuando el Ventilador estd funcionando a revoluciones nominales. En caso de que la corriente de
funcionamiento sea mayor que la nominal, apagar el equipo inmediatamente y verificar el angulo de las
palas.

Si la corriente medida respeta el limite de corriente nominal, mida el nivel de vibracion con los
sensores colocados como se describe en la seccion MEDICION DE VIBRACIONES. El nivel de vibracion
global debe ser de 7 mm/s RMS para alarma y 10 mm/s RMS para apagado.

Si el nivel de vibracion es mayor, realizar el analisis del espectro filtrado en la rotacion para comprobar
el primer armonico. Si es posible, medir los niveles de vibracion en los cojinetes del motor eléctrico, pues
el punto de medicién en el conducto central puede influir en la medicion (medida indirecta).
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En caso de vibracion excesiva y todos los elementos estén de acuerdo con las recomendaciones,
equilibre el rotor, solo si hay personal capacitado en esta operacion, o comunigquese con la Asistencia

Técnica de FanTR.

e  Frecuencia de Inspeccion

Se recomienda que la inspeccién sea quincenal en la etapa inicial de operacion del equipo (primeros
2 meses). Para sistemas con mas de 6 meses de antigiiedad, la inspeccion debe realizarse mensualmente.
Siempre que se produzca una instalacion de equipo nuevo o mantenimiento general, esta inspeccion

debera efectuarse.

Si el ventilador fue adquirido con el sensor de vibracion con desarme automatico, esto caracteriza el
mantenimiento Predictivo. Este tipo de dispositivo se envia configurado para disparar el sistemasi el nivel
de vibracion supera los 10 mm/s RMS durante 2 segundos.

8. TROUBLESHOOTING

A continuacion se encuentran las preguntas y respuestas mas frecuentes relacionadas a los problemas

que ocurrieron en el campo:

Problema

Vibracién en la frecuencia de
rotacion del Ventilador

Posibles Causas

Angulo de pala fuera de la
especificacion, pala dafiada
(fractura).

Accion Correctiva

Inspeccione el rotor, compruebe todos los angulos
de las palas y ajuste el angulo con diferencias
superiores a + 0,3° de tolerancia. Comprobar el
torque de los tornillos de fijacién de las palas.

Inspeccione el rotor para identificar posibles
materiales agregados en las palas. Limpieza y

Desequilibrio. reevaluacion. Si no se resuelve, comuniquese con la
Asistencia Técnica de FanTR para hacer arreglos para
equilibrar el sistema.
Pico de vibracién en la . Disminuya la velocidad del ventilador + 15%.
Resonancia

frecuencia de paso de la pala

Consultar Asistencia Técnica de FanTR.

Armonicos en la frecuencia
de rotacion del ventilador

Rigidez del sistema

Inspeccione el sistema, compruebe si hay tornillos
rotos, vuelva a apretar todos los tornillos de fijacion
del sistema. En caso de respuesta negativa, consulte
a la Ingenieria FanTR

Corriente motriz superior a

Verifique la obstruccion/codos de la tuberia,
verifique la presion estéatica, consulte con la
Asistencia Técnica de FanTR

la nominal Sobrecarga Baje la rotacion a niveles aceptables de corriente y
bloquee el inversor de frecuencia. Si no esta
utilizando un inversor, reduzca el angulo de las palas.

Pérdida de flujo en la salida o Inspeccionar todas las tuberias con el fin de

Tuberia dafiada

de la tuberia

identificar posibles fugas de flujo de aire.

El Ventilador se dispara
durante el accionamiento

Sobre corriente,
accionamiento de
proteccién del inversor/soft
starter

Aumentar la rampa de accionamiento, comprobar la
parametrizacion del soft starter/inversor

Después de varios arranques
seguidos el ventilador no
enciende

Proteccion térmica del
motor/inversor/soft
actuando

Esperar de 30 a 40 minutos para que se enfrie. Se
Trata de la proteccion del sistema.

En una instalacién utilizando
un generador accionado por
un motor de combustién
interna el ventilador no
enciende.

Caida de voltaje debido a la
distancia entre el
generador y el equipo.
Generador
subdimensionado. Caida de

Compruebe la tension de entrada en todas las fases.
Verificar la distancia entre el generador y el equipo,
recalcular la caida de tension en funcion de la seccién
del cable de transmisién. Consultar Asistencia
Técnica de FanTR.

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
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fase en los cables de

Obs.: Algunos generadores requieren un periodo de

Direccion de rotacion del
ventilador invertida

conexion. calentamiento para reducir la caida de voltaje. Es
importante comprobar siempre la frecuencia de red
en la salida del generador-en Brasil 60 Hz.

Conexion de Si no hay equipo para la identificacion de fases,

motor/inversor/soft starter
invertido

invertir dos cables de alimentacion, o en el caso del
inversor, invertir la rotacion en la parametrizacion.

Calefaccion en el sistema

Falta de lubricacién en los
cojinetes del motor

Realice, antes de la relubricacion, un analisis de
vibraciones en el sistema (la grasa enmascara la
vibracion proveniente de los rodamientos). Respetar
los periodos de relubricacion del sistema.

Grietas en las palas

Choque de particulas
suspendidas durante la
operacion, impactos

Fotografiar y enviar urgentemente a la Asistencia
Técnica de FanTR para su andlisis y dictamen. Si es
posible no operar el equipo en estas condiciones.

Protector del borde de
ataque desgastado

Abrasién de particulas
suspendidas en el flujo de
aire.

Fotografiar y enviar a la Asistencia Técnica de FanTR
para su andlisis y dictamen.

Grietas en el cubo del rotor

Impacto.

Fotografiar y enviar urgentemente a la Asistencia
Técnica de FanTR para su andlisis y dictamen. Si es
posible no operar el equipo en estas condiciones.

RECOMENDACIONES

1. Antes de acceder a cualquier equipo rotativo, asegurese de que esté apagado, bloqueado y que el motor
esté desenergizado.
2. Respete todos los periodos de lubricacion/inspeccion

3. Siempre apague el equipo para efectuar detonaciones en la Mina.

Siempre que necesite alguna aclaracién sobre el equipo, instalacion, mantenimiento, consulte la Asistencia

Técnica de FanTR

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido

0 comunicado a terceros sin autorizacion previa.
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9. MANUAL DE LOS ELEMENTOS OPCIONALES

9.1. Lubricador Automatico

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 26



VENTILADORES INDUSTRIALES-MINERIA
MANUAL TECNICO
V5. 1

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 27



VENTILADORES INDUSTRIALES-MINERIA
MANUAL TECNICO
V5. 1

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 28



VENTILADORES INDUSTRIALES-MINERIA
MANUAL TECNICO
V5. 1

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
0 comunicado a terceros sin autorizacion previa. 29



VENTILADORES INDUSTRIALES-MINERIA
MANUAL TECNICO
V5. 1

9.2. Sensor de Vibracion con Disparo Automatico
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9.3. Diagramas de Conexiones Moto Reductor y Freno

9.3.1. Diagramas Moto Reductor

Este documento es propiedad de Fan Technology Resources-FanTR, no puede ser reproducido
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9.3.2. Diagramas de Freno Magnético
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9.4. Freno Moto Reductor

El freno del moto reductor del sistema de maniobra del amortiguador es del tipo presién por resorte
accionado por corriente continua. El freno impide movimientos de rotacion no deseados del sistema
(como bloqueo) o reduce la rotacién del sistema hasta su parada (como frenos de trabajo o en una parada
de emergencia).

Entre la cubierta del lado B del motor y el disco estacionario se encuentra el disco de freno. Este tiene
la pastilla de freno en ambos lados. A través del buje ranurado, el disco de freno transmite el torque de
frenado al eje del motor. El disco de freno se puede desplazar axialmente sobre el buje ranurado. A través
de la fuerza del resorte, el disco estacionario presiona el disco de freno contra la cubierta del lado B. La
friccion entre la placa de anclaje y la pastilla de freno asi como entre el disco de freno estacionario y la
pastilla de freno genera el torque de frenado. El desbloqueo del freno se produce a través de un
electroiman.

Después de ser energizado, el electroiman atrae el disco estacionario unas décimas de milimetros
contra la fuerza de resorte, alejandolo de la pastilla de freno, de modo que el disco de freno pueda girar
libremente. Una interrupcion de la corriente conduce a un colapso de la fuerza magnética, haciendo que
la fuerza de resorte vuelva a predominar, frenando el sistema. A continuacién esté disponible el manual
del puente rectificador del freno magnético del sistema de maniobra del Amortiguador.
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9.5. Periodo de Lubricacion de los Cojinetes del Amortiguador

9.6. Sikaflex — 521 UV Sellador — Ficha Técnica
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